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CBS400E

CBS450

CBS450P

Baukreissägen

Für Bauindustrie 

und Handwerk



CBS400E

BAUKREISSÄGE
Sägeblatt Ø 400 mm

Unser Einstiegsmodell für die Bauindustrie und 

für das Handwerk.

•  je nach Bedarf verfügbar mit einem 

3,3 kW, 230 V starkem Wechselstrom-Bremsmotor 

oder mit einem 

4,0 kW, 400 V starkem Drehstrom-Bremsmotor

•  alle Motoren mit Motorschutz und  

Nullspannungsauslöser, Drehstrommotor mit  

CEE-Gerätestecker und Phasenwender

•  transparente und selbst-schließende  

Sicherheitsschutzhaube

•  stufenlos verstellbarer Längsanschlag  

mit Maßskala

•  abklappbarer Gehrung- und Queranschlag

•  Tischverlängerung, für den Transport abklappbar

•  4 schwenkbare Kranösen für den Transport durch 

einen Kran

•  sichere Handhabung durch den mitgelieferten 

Schiebe-Stock und den Schiebe-Handgriff

•  Ø 400 mm Holzkreissägeblatt  

im Lieferumfang enthalten

•  Robustes feuerverzinktes Stahlchassis

• Absaugstutzen zum Anschluss an Trockensauger

Technische Daten CBS400E-230 CBS400E-400

Motor 230V, 16A 400V, 16A

Leistung P1: 3,3 kW P2: 2,3 kW P1: 4,0 kW P2: 3,0 kW

Schnitthöhe 130 mm 130 mm

Trennscheiben-Ø 400 mm 400 mm

Bohrung 30 mm 30 mm

Drehz. Schneidwelle 2.750 min
-1

2.800 min
-1

Maße Sägetisch 1.110 x 750 mm 1.110 x 750 mm

Maße mit Tischverlängerung 1.810 x 750 mm 1.810 x 750 mm

Tischhöhe 850 mm 850 mm

Gewicht 102 kg 102 kg

Bestellnummer CBS400E-230 CBS400E-400

Holzkreissägeblatt

* P1 = Aufnahmeleistung, P2 = Abgabeleistung

• aus HRC44 Stahl, lasergeschnitten

• Feinkristallines Hartmetall für eine lange Lebensdauer

• Perfekter Planlauf für hochpräzise Ergebnisse

•  mit Laserornamenten zur Geräusch- und  

Vibrationsreduktion

Ø 

(mm)
Bohrung Dicke

Anzahl

Zähne
Bestellnummer

400 30 3,2 28 CWS400

Sicherheits-

Schutzhaube

Längsanschlag

Schiebe-Handgriff
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CBS450

BAUKREISSÄGE|PREMIUM
bis 150 mm Schnitthöhe

4 ausklappbare 

Kranösen

Sicherheitsschutzhaube, 

selbst öffnend / schließend

Aluminium Parallel-

anschlag mit 2 

Anlegekanten

Querschneidevorrich-

tung mit Winkel und 

Scharnier

Inklusive

•  Aluminium Parallelanschlag mit zwei 

Anlegekanten

• 4 Kranösen

• Werkzeugsatz

•  hochweriges, schallgedämpftes  

Hartmetallsägeblatt

Die Baukreissäge CBS450 – der Profi für die 

harten Belastungen im Baugewerbe mit fester 

Schnitthöhe. 

Die Maschine ist mit einer Sicherheitsschutzhaube 

mit selbstöffnender und -schließender Funktion sowie 

einem leistungsstarken Motor mit Magnetbremse 

ausgestattet. Die abklappbare Tischverlängerung 

ermöglicht zusammen mit einer millimetergenauen 

Maßskala und dem im Lieferumfang enthaltenem, 

hochwertigen, schallgedämpften Hartmetallsäge-

blatt ein präzises Schnittergebnis.

•  4,0 kW, 400 V starker Drehstrom-Bremsmotor mit 

Motorschutz und Nullspannungsauslöser

•  Drehstrommotor mit CEE-Gerätestecker und 

Phasenwender

•  transparente und selbst-schließende  

Sicherheitsschutzhaube

•  stufenlos verstellbarer Längsanschlag mit  

Maßskala

•  abklappbarer Gehrung- und Queranschlag

•  Tischverlängerung, für den Transport abklappbar

•  4 schwenkbare Kranösen für den Transport durch 

einen Kran

•  sichere Handhabung durch den mitgelieferten 

Schiebe-Stock und den Schiebe-Handgriff

•  Robustes feuerverzinktes Stahlchassis

• Absaugstutzen zum Anschluss an Trockensauger

Holzkreissägeblatt

Technische Daten CBS450

Motor mit Bremse 400 V, 16 A

Leistung* P1: 4 kW, P2: 3 kW

Drehzahl 2.800 min
-1

Blatt-Ø / Bohrung 450 mm / 30 mm

Schnitthöhe 150 mm

Maße Tisch (LxB) (mit Tischverlängerung) 1.110 x 750 mm (1.810 x 750 mm)

Tischhöhe 850 mm

Gewicht 112 kg

Bestellnummer CBS450

* P1 = Aufnahmeleistung, P2 = Abgabeleistung

• aus HRC44 Stahl, lasergeschnitten

• Feinkristallines Hartmetall für eine lange Lebensdauer

• Perfekter Planlauf für hochpräzise Ergebnisse

•  mit Laserornamenten zur Geräusch- und  

Vibrationsreduktion

Ø 

(mm)
Bohrung Dicke

Anzahl

Zähne
Bestellnummer

400 30 3,2 28 CWS400

450 30 3,8 32 CWS450
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CBS450P

BAUKREISSÄGE|ABSENKBAR
wahlweise mit 4 kW oder 5 kW

Die Profi-Baukreissäge mit verstellbarer 

Schnitthöhe. 

•  Wahlweise mit 4 kW oder 5 kW 400 V  

Drehstrommotor

•  Drehstrom-Bremsmotor mit Motorschutz und  

Nullspannungsauslöser

•  CEE-Gerätestecker mit Phasenwender

•  Stufenlose Schnitthöhenverstellung von  

0-150 mm über Handkurbel einstellbar

•  Ø 450 mm Premium-Hartmetallkreissägeblatt 

im Lieferumfang enthalten

• Selbstschließende Sicherheitsschutzhaube

• Robustes feuerverzinktes Stahlchassis 

• Absaugstutzen zum Anschluss an Trockensauger

•  stufenlos verstellbarer Längsanschlag  

mit Maßskala

•  abklappbarer Gehrungs- und Queranschlag

• Tischverlängerung, für den Transport abklappbar

•  4 schwenkbare Kranösen für Krantransport

•  sichere Handhabung durch den mitgelieferten 

Schiebe-Stock und den Schiebe-Handgriff

Holzkreissägeblatt

* P1 = Aufnahmeleistung, P2 = Abgabeleistung

• aus HRC44 Stahl, lasergeschnitten

• Feinkristallines Hartmetall für eine lange Lebensdauer

• Perfekter Planlauf für hochpräzise Ergebnisse

•  mit Laserornamenten zur Geräusch- und  

Vibrationsreduktion

Ø 

(mm)
Bohrung Dicke

Anzahl

Zähne
Bestellnummer

450 30 3,8 32 CWS450

500 30 3,8 36 CWS500

Technische Daten CBS450P CBS450P

Motor 400V, 16A 400V, 16A

Leistung P1: 4,0 kW P2: 3,0 kW P1: 5,0 kW P2: 4,0 kW

Max. Schnitthöhe 0-150 mm 0-150 mm

Trennscheiben-Ø 450 mm 450 mm

Bohrung 30 mm 30 mm

Drehz. Schneidwelle 2.800 min
-1

2.800 min
-1

Schnitthöheneinstell. ja ja

Maße Sägetisch 1.110 x 750 mm 1.110 x 750 mm

Maße mit Tischverlängerung 1.810 x 750 mm 1.810 x 750 mm

Gewicht 147 kg 147 kg

Bestellnummer CBS450P-4 CBS450P-5

Sicherheits-

Schutzhaube

Längsanschlag

Schiebe-Handgriff

Stufenlose Schnitt-

höhenverstellung


